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	ΤΜΗΜΑ 1: Αισθητήρια  Ανίχνευσης Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

	1.1
	7.1
	Συσκευή τύπου Plug & Sense! SE-PRO LoRaWAN EU (SEP-LW-EU)

	1.1.1
	7.1.1
	Αριθμός μονάδων:
	1
	 
	 

	1.1.2
	7.1.2
	Συσκευή τύπου WaspMote Plug & Sense! (λόγω συμβατότητας με υπάρχοντα εξοπλισμό).
	NAI
	 
	 

	1.1.3
	7.1.3
	Πιστοποίηση Προστασίας IP65
	NAI
	 
	 

	1.1.4
	7.1.4
	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
	NAI
	 
	 

	1.1.5
	7.1.5
	Ηλιακό πάνελ φόρτισης
	NAI
	 
	 

	1.1.6
	7.1.6
	Ελληνικών προδιαγραφών ρεύματος
	Πιστοποίηση Προστασίας IP67
	 
	 

	1.1.7
	7.1.7
	Γρήγορη και εύκολη αλλαγή αισθητήρων
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.8
	7.1.8
	Σύνδεση RF 868/900 (LoraWan)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.9
	7.1.9
	Εγγύηση τουλάχιστον ένα (1) έτος
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.2
	7.2
	Πακέτο Αισθητήριων τύπου SE-PRO LoRaWAN EU (SEP-LW-EU)

	1.2.1
	7.2.1
	Αριθμός μονάδων:
	1
	 
	 

	 
	 
	Αισθητήρες:
	 
	 
	 

	1.2.2
	7.2.2
	Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) [Calibrated] (χαμηλές συγκεντρώσεις)
	1
	 
	 

	1.2.3
	7.2.3
	Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) [βαθμονομημένο]
	1
	 
	 

	1.2.4
	7.2.4
	Μοριακό οξυγόνο (02) [Calibrated]
	1
	 
	 

	1.2.5
	7.2.5
	Διοξείδιο του αζώτου (NO2) [Calibrated]
	1
	 
	 

	1.2.6
	7.2.6
	Αμμωνία (NH3) [Calibrated] (χαμηλές συγκεντρώσεις)
	1
	 
	 

	1.2.7
	7.2.7
	Μοριακό υδρογόνο (Η2) [βαθμονομημένο]
	1
	 
	 

	1.2.8
	7.2.8
	Θερμοκρασία-Υγρασία-Ατμοσφαιρική πίεση
	1
	 
	 

	1.2.9
	7.2.9
	Όζον (Ο3) [Calibrated]
	1
	 
	 

	1.2.10
	7.2.10
	Νιτρικό Οξείδιο (NO) [Calibrated] (χαμηλές συγκεντρώσεις)
	1
	 
	 

	1.2.11
	7.2.11
	Διοξείδιο του θείου (SO2) [Calibrated] (υψηλή ακρίβεια)
	1
	 
	 

	1.2.12
	7.2.12
	Μεθάνιο (CH4) [Calibrated] - και άλλα καύσιμα αέρια
	1
	 
	 

	1.2.13
	7.2.13
	Σουλφίδιο υδρογόνου (H2S) [Calibrated]
	1
	 
	 

	1.2.14
	7.2.14
	Χλωριούχο Υδρογόνο (HCl) [Calibrated]
	1
	 
	 

	1.2.15
	7.2.15
	Κυανιούχο Υδρογόνο (HCN) [Calibrated]
	1
	 
	 

	1.2.16
	7.2.16
	Φωσφίνη (PH3) [Calibrated]
	1
	 
	 

	1.2.17
	7.2.17
	Οξείδιο αιθυλενίου (ETO) [Calibrated]
	1
	 
	 

	1.2.18
	7.2.18
	Χλώριο (Cl2) [Calibrated]
	1
	 
	 

	1.2.19
	7.2.19
	Σωματίδια (PM1 / PM2.5 / PM10) - Αισθητήρας σκόνης
	1
	 
	 

	1.2.20
	7.2.20
	Φωτεινότητα (Luxes Accuracy) για έξυπνο φωτισμό
	1
	 
	 

	1.2.21
	7.2.21
	Υπερηχογράφημα (μέτρηση απόστασης)
	1
	 
	 

	1.3
	7.3
	Πακέτο αξιολόγησης συμβατό με Libelium WEVA-EU

	1.3.1
	7.3.1
	Αριθμός μονάδων:
	1
	 
	 

	1.3.2
	7.3.2
	Συσκευή τύπου Waspmote, (λόγω συμβατότητας με υπάρχοντα εξοπλισμό)
	802.15.4 dBi
	 
	 

	1.3.3
	7.3.3
	Πύλη Waspmote
	802.15.4 dBi
	 
	 

	1.3.4
	7.3.4
	Σύνδεση RFID/NFC Waspmode
	13,56 MHz
	 
	 

	1.3.5
	7.3.5
	Ετικέτες NFC 13.56 Mhz
	5
	 
	 

	1.3.6
	7.3.6
	Προστασία νερού
	IP65
	 
	 

	1.3.7
	7.3.7
	Γρήγορη και εύκολη αλλαγή αισθητήρων
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.8
	7.3.8
	Σύνδεση LoraWan EU
	1
	 
	 

	1.3.9
	7.3.9
	Σύνδεση GPRS
	1
	 
	 

	1.3.10
	7.3.10
	Σύνδεση GPS
	1
	 
	 

	1.3.11
	7.3.11
	Σύνδεση 4G
	1
	 
	 

	1.3.12
	7.3.12
	Σύνδεση Bluetooth
	5 dBi
	 
	 

	1.3.13
	7.3.13
	Σύνδεση Wi-Fi
	1
	 
	 

	1.3.14
	7.3.14
	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία >= 6600 mAh
	>= 4
	 
	 

	1.3.15
	7.3.15
	Ελληνικών προδιαγραφών ρεύματος
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.16
	7.3.16
	USB εξωτερικού χώρου
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.17
	7.3.17
	Άκαμπτο ηλιακό πάνελ 7V - 500mA
	>=  2
	 
	 

	1.3.18
	7.3.18
	Κάρτα MicroSD 
	>= 2 GB
	 
	 

	 
	 
	Πλακέτες αισθητηρίων
	 
	 
	 

	1.3.19
	7.3.19
	Πλακέτα αερίων (Gases Board)
	2
	 
	 

	1.3.20
	7.3.20
	Πλακέτα διαχείρισης συμβάντων (Events Board)
	2
	 
	 

	1.3.21
	7.3.21
	Πλακέτα διαχείρισης πόλης τύπου Smart Cities Pro
	1
	 
	 

	1.3.22
	7.3.22
	Πλακέτα τύπου Agriculture Pro
	1
	 
	 

	1.3.23
	7.3.23
	Πλακέτα πρωτοτυποποίησης (Prototyping Board)
	1
	 
	 

	1.3.24
	7.3.24
	Πλακέτα επέκτασης ραδιοκυμάτων (Expansion Radio Board)
	2
	 
	 

	 
	 
	Αισθητήρες:
	 
	 
	 

	1.3.25
	7.3.25
	Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) [Calibrated] (χαμηλές και υψηλές συγκεντρώσεις)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.26
	7.3.26
	Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) [βαθμονομημένο]
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.27
	7.3.27
	Ατμοσφαιρικής μόλυνσης
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.28
	7.3.28
	Διοξείδιο του αζώτου (NO2) [Calibrated]
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.29
	7.3.29
	Παρουσίας (PIR)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.30
	7.3.30
	Ηλιακής ακτινοβολίας - πυρανόμετρο (PAR)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.31
	7.3.31
	Μετεωρολογικός σταθμός τύπου WS-3000
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.32
	7.3.32
	Θερμοκρασία
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.33
	7.3.33
	Υγρασία
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.34
	7.3.34
	Ατμοσφαιρική πίεση
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.35
	7.3.35
	Φωτεινότητα (Luxes Accuracy) για έξυπνο φωτισμό
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3.36
	7.3.36
	Υπερηχογράφημα (μέτρηση απόστασης)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.4
	7.4
	Συσκευή τύπου Meshlium 4G 802.15.4 AP 868 EU

	1.4.1
	7.4.1
	Αριθμός μονάδων:
	1
	 
	 

	1.4.2
	7.4.2
	Συσκευή τύπου Meshlium 4G 802.15.4 AP 868 EU(λόγω συμβατότητας με υπάρχοντα εξοπλισμό)
	NAI
	 
	 

	1.4.3
	7.4.3
	Συνδεσιμότητα  4G/3G/GPRS
	Έκδοση EU
	 
	 

	1.4.4
	7.4.4
	Σύνδεση στο δίκτυο
	Wi-fi AP
	 
	 

	1.4.5
	7.4.5
	Σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.4.6
	7.4.6
	Σύνδεση πρωτόκολλο 802.15.4
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.4.7
	7.4.7
	Εγγύηση τουλάχιστον ένα (1) έτος
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΤΜΗΜΑ 2: Υποστηρικτικός Εξοπλισμός  για Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ)

	2.1
	9.1
	Μικροελεγκτής με στοιχείο λήψης/εκπομπής διαμόρφωσης LoRa, ΒΤ, Wi-fi και OLED

	2.1.1
	9.1.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	2.1.2
	9.1.2
	Επεξεργαστής: ESP32, 240Mhz
	NAI
	 
	 

	2.1.3
	9.1.3
	Διαμόρφωση Lora: SX1276 868/915MHz frequency, FSK, GFSK, MSK, GMSK ,LoRa TM,OOK
	NAI
	 
	 

	2.1.4
	9.1.4
	Διαμόρφωση Wi-fi: 802.11 b / g / N HT40, Bluetooth
	NAI
	 
	 

	2.1.5
	9.1.5
	Ενσωματωμένα: 128MByte Flash, Wi-Fi antenna,  lithium battery charging circuit and interface, CP2102 USB to serial 
	NAI
	 
	 

	2.1.6
	9.1.6
	Ενσωματωμένη θύρα MicroSD
	NAI
	 
	 

	2.1.7
	9.1.7
	Τάση τροφοδοσίας 1.8V - 3.7 V
	NAI
	 
	 

	2.1.8
	9.1.8
	Οθόνη: OLED 0.96 Inch
	 
	 
	 

	2.2
	9.2
	Πλακέτα ανάπτυξης εφαρμογών LoRa και IoT

	2.2.1
	9.2.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	2.2.2
	9.2.2
	Ενσωματωμένη σειρά μικροελεγκτών Espressif ESP32 chipset
	NAI
	 
	 

	2.2.3
	9.2.3
	Κατάλληλο για το δίκτυο LoRa Semtech LoRa transceiver SX1276
	NAI
	 
	 

	2.2.4
	9.2.4
	Προδιαγραφές Lora: 868 MHz (Europe) at +14dBm maximum, Node range: Up to 40km
	NAI
	 
	 

	2.2.5
	9.2.5
	Είσοδοι / έξοδοι: 2 x UART, SPI, 2 x I2C, I2S, micro SD card
	NAI
	 
	 

	2.2.6
	9.2.6
	Τάση τροφοδοσίας 3.3 - 5 V
	NAI
	 
	 

	2.2.7
	9.2.7
	Μέγιστη. τάση τροφοδοσίας 5 V
	NAI
	 
	 

	2.2.8
	9.2.8
	Μνήμη RAM: >=4MB
	NAI
	 
	 

	2.2.9
	9.2.9
	Εξωτερική Μνήμη flash: >= 8MB
	NAI
	 
	 

	2.2.10
	9.2.10
	Ασύρματο δίκτυο Wi-fi 802.1b/g/n 16mbps
	NAI
	 
	 

	2.2.11
	9.2.11
	Bluetooth: Low energy and classic
	NAI
	 
	 

	2.2.12
	9.2.12
	Επεξεργαστής: Dual processor + WiFi radio System on chip
	NAI
	 
	 

	2.2.13
	9.2.13
	Analog channels: 8×12 bit ADCs
	NAI
	 
	 

	2.2.14
	9.2.14
	Θήρες Γενικού σκοπού GPIO: Up to 24
	NAI
	 
	 

	2.2.15
	9.2.15
	Ισχύς 1 W
	NAI
	 
	 

	2.2.16
	9.2.16
	Εξωτερική Κεραία: LoRa and Sigfox Antenna Kit με U.FL/RP-SMA σύνδεση
	NAI
	 
	 

	2.3
	9.3
	Τροφοδοτικό 5V/2Α microUSB

	2.3.1
	9.3.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	2.3.2
	9.3.2
	Εξερχόμενη τάση
	5Vdc
	 
	 

	2.3.3
	9.3.3
	Ένταση εξόδου
	2Α
	 
	 

	2.3.4
	9.3.4
	Μήκος καλωδίου τουλάχιστον
	1500 χιλιοστά
	 
	 

	2.3.5
	9.3.5
	Σύνδεση με ελληνικές πρίζες
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.3.6
	9.3.6
	Σύνδεση εξόδου
	MicroUSB B 5pin
	 
	 

	2.4
	9.4
	Κουτί πλαστικό στεγανό IP67 240x190x90

	2.4.1
	9.4.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	2.4.2
	9.4.2
	Πιστοποίηση προστασίας IP67
	NAI
	 
	 

	2.4.3
	9.4.3
	Διαστάσεις σε χιλιοστά  240x190x90
	NAI
	 
	 

	2.4.4
	9.4.4
	Ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες
	NAI
	 
	 

	2.4.5
	9.4.5
	Υλικό
	Πλαστικό
	 
	 

	2.4.6
	9.4.6
	Κάλυμμα
	Αδιάφανες
	 
	 

	2.4.7
	9.4.7
	Κλείσιμο καλύμματος
	Βιδωτό
	 
	 

	2.4.8
	9.4.8
	Τύπος εισόδου κουτιού
	Μεμβράνη σφράγισης
	 
	 

	2.5
	9.5
	Κουτί πλαστικό στεγανό IP65

	2.5.1
	9.5.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	2.5.2
	9.5.2
	Πιστοποίηση προστασίας IP65
	NAI
	 
	 

	2.5.3
	9.5.3
	Διαστάσεις σε χιλιοστά 370x275x140
	NAI
	 
	 

	2.5.4
	9.5.4
	Ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες
	NAI
	 
	 

	2.5.5
	9.5.5
	Υλικό
	Πλαστικό
	 
	 

	2.5.6
	9.5.6
	Κλείσιμο καλύμματος
	Βιδωτό
	 
	 

	2.5.7
	9.5.7
	Τύπος εισόδου κουτιού
	Μεμβράνη σφράγισης
	 
	 

	2.6
	9.6
	Κουτί επίτοιχο IP55 119χ164

	2.6.1
	9.6.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	2.6.2
	9.6.2
	Αριθμός εισόδων
	11
	 
	 

	2.6.3
	9.6.3
	Πιστοποίηση προστασίας IP55
	NAI
	 
	 

	2.6.4
	9.6.4
	Διαστάσεις σε χιλιοστά 119x164x77
	NAI
	 
	 

	2.6.5
	9.6.5
	Ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες
	ΟΧΙ
	 
	 

	2.6.6
	9.6.6
	Υλικό
	NAI
	 
	 

	2.6.7
	9.6.7
	Κλείσιμο καλύμματος
	Κουμπωτό
	 
	 

	2.7
	9.7
	Κουτί επίτοιχο 90mmX90mm IP55 Γκρι

	2.7.1
	9.7.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	2.7.2
	9.7.2
	Αριθμός εισόδων
	4
	 
	 

	2.7.3
	9.7.3
	Πιστοποίηση προστασίας IP55
	NAI
	 
	 

	2.7.4
	9.7.4
	Διαστάσεις σε χιλιοστά 90x90x52
	NAI
	 
	 

	2.7.5
	9.7.5
	Ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες
	ΟΧΙ
	 
	 

	2.7.6
	9.7.6
	Υλικό
	NAI
	 
	 

	2.7.7
	9.7.7
	Κλείσιμο καλύμματος
	Κουμπωτό
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΤΜΗΜΑ 3 : Μικροελεγκτές και αισθητήρια

	3.1
	12.1
	Μικροελεγκτές Τύπου Wemos D32

	3.1.1
	12.1.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	3.1.2
	12.1.2
	Πλακέτα Wemos Lolin D32 ή άλλη συμβατή ισοδύναμη
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.1.3
	12.1.3
	Επεξεργαστής: Espressif official ESP32-WROOM-32 module ή άλλος  συμβατός ισοδύναμος
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.1.4
	12.1.4
	Συχνότητα επεξεργαστή >= 240Mhz
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.1.5
	12.1.5
	Μνήμη τουλάχιστον 4MB FLASH
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.1.6
	12.1.6
	Ψηφιακές θήρες τουλάχιστον 22 
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.1.7
	12.1.7
	Αναλογικοί είσοδοι: 6 (VP, VN, 32, 33, 34, 35)
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.1.8
	12.1.8
	Αναλογικοί έξοδοι 2 (25, 26)
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.1.9
	12.1.9
	Wi-Fi standard FCC/CE/TELEC/KCC
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.2
	12.2
	Πακέτο Αναβάθμισης για χρήση Raspberry Pi 3

	3.2.1
	12.2.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	3.2.2
	12.2.2
	Raspberry Pi 3 (RPi3) Model B+ Quad-Core 1.4 GHz 1 GB RAM ή καλύτερο
	NAI
	 
	 

	3.2.3
	12.2.3
	Ενσωματωμένο Wi-Fi and Bluetooth 4.2/BLE
	NAI
	 
	 

	3.2.4
	12.2.4
	Κάρτα με τουλάχιστον 32GB MicroSD Card (Class 10) - Raspberry Pi με εγκατεστημένο το NOOBS
	NAI
	 
	 

	3.2.5
	12.2.5
	Τροφοδοσία  CanaKit 2.5A Micro USB with Noise Filter (UL Listed) ειδικά σχεδιασμένο για το Raspberry Pi 3
	NAI
	 
	 

	3.2.6
	12.2.6
	Θήκη υψηλής ποιότητας για Raspberry Pi 3 
	NAI
	 
	 

	3.2.7
	12.2.7
	Καλώδιο υψηλής ποιότητας HDMI με υποστήριξη CEC 
	>= 150 εκατοστά
	 
	 

	3.2.8
	12.2.8
	Ψήκτρες
	>=2
	 
	 

	3.2.9
	12.2.9
	USB αναγνώστης καρτών microSD
	NAI
	 
	 

	3.3
	12.3
	Πακέτο αισθητήρων τύπος 1 συμβατό με Arduino 

	3.3.1
	12.3.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	3.3.2
	12.3.2
	Συμβατό με Arduino
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	 
	Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει:
	 
	 
	 

	3.3.3
	12.3.3
	1 * Dual-Color LED Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.4
	12.3.4
	1 * RGB LED Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.5
	12.3.5
	1 * Auto Flash LED Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.6
	12.3.6
	1 * Relay Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.7
	12.3.7
	1 * Laser Emitter Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.8
	12.3.8
	1 * Button Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.9
	12.3.9
	1 * Tilt-Switch Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.10
	12.3.10
	1 * IR Receiver Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.11
	12.3.11
	1 * Active Buzzer Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.12
	12.3.12
	1 * Passive Buzzer Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.13
	12.3.13
	1 * Reed Switch Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.14
	12.3.14
	1 * Photo-interrupter Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.15
	12.3.15
	1 * AD/DA Converter PCF8591 Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.16
	12.3.16
	1 * Rain detection board Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.17
	12.3.17
	1 * Joystick PS2 Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.18
	12.3.18
	1 * Potentiometer Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.19
	12.3.19
	1 * Analog Hall Sensor Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.20
	12.3.20
	1 * Switch Hall Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.21
	12.3.21
	1 * Analog Temperature Sensor Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.22
	12.3.22
	1 * Thermistor Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.23
	12.3.23
	1 * Sound Sensor Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.24
	12.3.24
	1 * Photoresistor Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.25
	12.3.25
	1 * Flame Sensor Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.26
	12.3.26
	1 * Gas Sensor Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.27
	12.3.27
	1 * IR Remote Control Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.28
	12.3.28
	1 * Touch Switch Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.29
	12.3.29
	1 * Ultrasonic Ranging Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.30
	12.3.30
	1 * Temperature DS18B20 Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.31
	12.3.31
	1 * Rotary Encoder Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.32
	12.3.32
	1 * Humiture Sensor Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.33
	12.3.33
	1 * IR Obstacle Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.34
	12.3.34
	1 * I2C LCD1602 Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.35
	12.3.35
	1 * Barometer-BMP180 Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.36
	12.3.36
	1 * MPU6050 Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.37
	12.3.37
	1 * RTC-DS1302 Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.38
	12.3.38
	1 * Tracking Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.39
	12.3.39
	1 * Breadboard
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.40
	12.3.40
	1 * GPIO Extension Board
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.41
	12.3.41
	2 * 2-Pin Anti-reverse Cable
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.42
	12.3.42
	5 * 3-Pin Anti-reverse Cable
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.43
	12.3.43
	5 * 4-Pin Anti-reverse Cable
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.44
	12.3.44
	5 * 5-Pin Anti-reverse Cable
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.45
	12.3.45
	1 * 2-Pin Ribbon Cable (Female to Female)
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.3.46
	12.3.46
	20 * Jumper wires (Male to Female)
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4
	12.4
	Πακέτο αισθητήρων τύπος 2 συμβατό με Arduino 

	3.4.1
	12.4.1
	Αριθμός μονάδων (πακέτων):
	5
	 
	 

	3.4.2
	12.4.2
	Συμβατό με Arduino
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	12.4.3
	Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει:
	 
	 
	 

	3.4.3
	12.4.4
	1 * Analog Hall
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.4
	12.4.5
	1 * Hall Switch
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.5
	12.4.6
	1 * Analog Temperature
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.6
	12.4.7
	1 * Auto Flash LED
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.7
	12.4.8
	1 * Barometer-BMP180
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.8
	12.4.9
	1 * RTC-DS1302
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.9
	12.4.10
	1 * Flame Sensor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.10
	12.4.11
	1 * Gas Sensor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.11
	12.4.12
	1 * Humiture Sensor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.12
	12.4.13
	1 * Joystick PS2
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.13
	12.4.14
	1 * Button
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.14
	12.4.15
	1 * Touch Switch
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.15
	12.4.16
	1 * Photo-interrupter
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.16
	12.4.17
	1 * Photoresistor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.17
	12.4.18
	1 * Reed Switch
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.18
	12.4.19
	1 * Potentiometer
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.19
	12.4.20
	1 * Relay Module
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.20
	12.4.21
	1 * Thermistor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.21
	12.4.22
	1 * Tilt-Switch
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.22
	12.4.23
	1 * Active Buzzer
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.23
	12.4.24
	1 * Passive Buzzer
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.24
	12.4.25
	1 * Temperature Sensor DS18B20
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.25
	12.4.26
	1 * RGB LED
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.26
	12.4.27
	1 * IR Receiver
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.27
	12.4.28
	1 * Dual-Color LED
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.28
	12.4.29
	1 * Sound Sensor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.29
	12.4.30
	1 * Rotary Encoder
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.30
	12.4.31
	1 * Laser Emitter
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.31
	12.4.32
	1 * Tracking Sensor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.32
	12.4.33
	1 * IR Obstacle Sensor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.33
	12.4.34
	1 * Color Sensor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.34
	12.4.35
	1 * AD/DA Converter PCF8591
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.35
	12.4.36
	1 * Raindrop Sensor
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.36
	12.4.37
	1 * Ultrasonic
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.37
	12.4.38
	1 * Remote Controller
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.38
	12.4.39
	1 * I2C LCD1602
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.39
	12.4.40
	1 * Breadboard
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.40
	12.4.41
	1 * USB Cable
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.41
	12.4.42
	5 * 5Pin-Anti-reverse Cable
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.42
	12.4.43
	5 * 4Pin-Anti-reverse Cable
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.43
	12.4.44
	5 * 3Pin-Anti-reverse Cable
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4.44
	12.4.45
	Serval Dupont Wires
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.5
	12.5
	Πλακέτα με μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους

	3.5.1
	12.5.1
	Αριθμός μονάδων:
	5
	 
	 

	 
	 
	Στοιχεία AVR μικροελεγκτή
	 
	 
	 

	3.5.2
	12.5.2
	Microcontroller
	ATmega32U4
	 
	 

	3.5.3
	12.5.3
	Τάση λειτουργίας
	5V
	 
	 

	3.5.4
	12.5.4
	Τάση εισόδου
	5 V
	 
	 

	3.5.5
	12.5.5
	Ψηφιακές θέσεις (εισόδου/εξόδου)
	20
	 
	 

	3.5.6
	12.5.6
	PWM Output
	7
	 
	 

	3.5.7
	12.5.7
	Αναλογικές I/O Θέσεις
	12
	 
	 

	3.5.8
	12.5.8
	Ρεύμα DC ανά I/O θέση
	40 mA on I/O Pins; 50 mA on 3,3 Pin
	 
	 

	3.5.9
	12.5.9
	Μνήμη Flash
	32 KB (of which 4 KB used by bootloader)
	 
	 

	3.5.10
	12.5.10
	SRAM
	2.5 KB
	 
	 

	3.5.11
	12.5.11
	EEPROM
	1 KB
	 
	 

	3.5.12
	12.5.12
	Clock Speed
	16 MHz
	 
	 

	 
	 
	Στοιχεία Microprocessor
	 
	 
	 

	3.5.13
	12.5.13
	Επεξεργαστής Atheros AR9331 ή ισοδύναμος
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.5.14
	12.5.14
	Αρχιτεκτονική
	MIPS
	 
	 

	3.5.15
	12.5.15
	Τάση λειτουργίας
	3.3V
	 
	 

	3.5.16
	12.5.16
	Σύνδεση Δικτύου Ethernet
	802.3 10/100Mbit/s
	 
	 

	3.5.17
	12.5.17
	Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
	802.11b/g/n 2.4 GHz
	 
	 

	3.5.18
	12.5.18
	Τύπος USB
	2.0 Host
	 
	 

	3.5.19
	12.5.19
	Αναγνώστης καρτών
	Micro-SD
	 
	 

	3.5.20
	12.5.20
	Μνήμη RAM τουλάχιστον
	64 MB DDR2
	 
	 

	3.5.21
	12.5.21
	Μνήμη Flash τουλάχιστον
	16 MB
	 
	 

	3.5.22
	12.5.22
	SRAM
	2.5 KB
	 
	 

	3.5.23
	12.5.23
	EEPROM
	1 KB
	 
	 

	3.5.24
	12.5.24
	Clock Speed
	400 MHz
	 
	 

	3.6
	12.6
	Μητρική υπολογιστή μικρού μεγέθους τύπου FireBeetle

	3.6.1
	12.6.1
	Αριθμός μονάδων:
	15
	 
	 

	3.6.2
	12.6.2
	Επεξεργαστής: ESP-Wroom-32 ή καλύτερος
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.6.3
	12.6.3
	Επεξεργαστής: Tensilica LX6 dual core processer ή καλύτερος
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.6.4
	12.6.4
	Συχνότητα τουλάχιστον 240MHz
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.6.5
	12.6.5
	SRAM: >= 520KB
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.6.6
	12.6.6
	Flash τουλάχιστον  >= 16Mbit
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.6.7
	12.6.7
	Wi-Fi standard：FCC/CE/TELEC/KCC
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.6.8
	12.6.8
	Interface: FireBeetle series compatible
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.7
	12.7
	Πακέτο ενεργειακής αυτονομίας για FireBeetle

	3.7.1
	12.7.1
	Αριθμός μονάδων:
	4
	 
	 

	3.7.2
	12.7.2
	Solar Lipo Charger (3.7V), Είσοδος 4.4 ~ 6V, Ρεύμα φόρτισης: 500mA Max
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.7.3
	12.7.3
	Ηλιακό πάνελ: 6V 1W
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.7.4
	12.7.4
	Μπαταρία 3.7V Polymer Lithium Ion
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΤΜΗΜΑ 4 : Περιφερειακά Μικροελεγκτών 

	4.1
	13.1
	Σετ Ασύρματο Ποντίκι και Πληκτρολόγιο

	4.1.1
	13.1.1
	Αριθμός μονάδων:
	10
	 
	 

	4.1.2
	13.1.2
	Συμβατό με το Raspberry Pi.
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1.3
	13.1.3
	Plug and Play με λειτουργικά συστήματα Pi Raspberry inc. Raspian, XBMC και OpenELEC.
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1.4
	13.1.4
	Μόνο μία θύρα USB για να λειτουργήσει το ποντίκι και το πληκτρολόγιο αφής ταυτόχρονα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1.5
	13.1.5
	Σύνδεση Nano Dongle 21.5mA.
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1.6
	13.1.6
	Επαναφορτιζόμενο με καλώδιο USB  για φόρτιση με Raspberry Pi
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1.7
	13.1.7
	Χρόνος αναμονής  500 - 700 ώρες
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1.8
	13.1.8
	Υψηλή ευαισθησία 'Style Notebook "Touch-Pad ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1.9
	13.1.9
	Απτική ανάδραση πληκτρολογίου με διάταξη πληκτρολογίου QWERTY (UK).
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1.10
	13.1.10
	2.4Ghz ασύρματη τεχνολογία 
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1.11
	13.1.11
	Nano ασύρματος δέκτη USB
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.2
	13.2
	Ελεγκτής NFC

	4.2.1
	13.2.1
	Αριθμός μονάδων:
	10
	 
	 

	4.2.2
	13.2.2
	I2C 7-bit address 0x48
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.2.3
	13.2.3
	Συμβατό με arduino
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.2.4
	13.2.4
	FTDI header
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.2.5
	13.2.5
	Ενσωματωμένο LED
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.3
	13.3
	Κενή Ετικέτα RFID/NFC

	4.3.1
	13.3.1
	Αριθμός μονάδων:
	50
	 
	 

	4.3.2
	13.3.2
	1 KiloByte (8 KiloBit) EEPROM αποθηκευτικός χώρος
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.3.3
	13.3.3
	Ενσωματωμένη μηχανή κρυπτογράφησης με 48 bit κλειδί 
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.3.4
	13.3.4
	4 byte μοναδικό αναγνωριστικό στο τσιπ
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.3.5
	13.3.5
	Συχνότητα 13,56 MHz
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.3.6
	13.3.6
	0,9 γραμμάρια 
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.3.7
	13.3.7
	Λειτουργεί περίπου 2" (ίντσες) μακριά από τον αναγνώστη
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4
	13.4
	Πίνακας RGB LED

	4.4.1
	13.4.1
	Αριθμός μονάδων:
	10
	 
	 

	4.4.2
	13.4.2
	Διάταξη τετράγωνο 8x8 LED
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.3
	13.4.3
	Συμβατό με το Rainbowduino
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.4
	13.4.4
	Πλήρης μεταβολή χρώματος RGB
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.5
	13.4.5
	Κυκλική πηγή σημείων LED
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.6
	13.4.6
	Προδιαγραφές (IF = 20mA)
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.7
	13.4.7
	Forward voltage (ΚΟΚΚΙΝΟ): DC 2.2V
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.8
	13.4.8
	Forward voltage (GREEN): DC 3.3V
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.9
	13.4.9
	Forward voltage (ΜΠΛΕ): DC 3.3V
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.10
	13.4.10
	Φωτεινή ένταση (ΚΟΚΚΙΝΟ): 140mcd
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.11
	13.4.11
	Φωτεινή ένταση (ΠΡΑΣΙΝΗ): 280mcd
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.12
	13.4.12
	Φωτεινή ένταση (ΜΠΛΕ): 80mcd
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.13
	13.4.13
	Μήκος κύματος (ΚΟΚΚΙΝΟ): 620 ~ 622,5nm
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.14
	13.4.14
	Μήκος κύματος (ΠΡΑΣΙΝΟ): 520 ~ 522,5nm
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.4.15
	13.4.15
	Μήκος κύματος (ΜΠΛΕ): 465 ~ 467.5nm
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.5
	13.5
	Κάρτα MicroSD 64GB
	 
	 
	 

	4.5.1
	13.5.1
	Αριθμός μονάδων:
	4
	 
	 

	4.5.2
	13.5.2
	Χωρητικότητα 
	>= 64 GB
	 
	 

	4.5.3
	13.5.3
	Τύπος Κάρτας microSDXC
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.5.4
	13.5.4
	Bus Speed 
	UHS-I
	 
	 

	4.5.5
	13.5.5
	Speed Class
	10
	 
	 

	4.5.6
	13.5.6
	UHS Speed Class 
	U3
	 
	 

	4.5.7
	13.5.7
	Ταχύτητα Ανάγνωσης 
	>= 100  MB/s
	 
	 

	4.5.8
	13.5.8
	Ταχύτητα Εγγραφής 
	>= 80 MB/s
	 
	 

	4.5.9
	13.5.9
	Εγγύηση
	Εφ' όρου ζωής
	 
	 

	4.6
	13.6
	Κάρτα MicroSD 128GB
	 
	 
	 

	4.6.1
	13.6.1
	Αριθμός μονάδων:
	1
	 
	 

	4.6.2
	13.6.2
	Χωρητικότητα 
	>= 128 GB
	 
	 

	4.6.3
	13.6.3
	Τύπος Κάρτας microSDXC
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.6.4
	13.6.4
	Bus Speed 
	UHS-I
	 
	 

	4.6.5
	13.6.5
	Speed Class
	10
	 
	 

	4.6.6
	13.6.6
	UHS Speed Class 
	U3
	 
	 

	4.6.7
	13.6.7
	Ταχύτητα Ανάγνωσης 
	>= 100  MB/s
	 
	 

	4.6.8
	13.6.8
	Ταχύτητα Εγγραφής 
	>= 60 MB/s
	 
	 

	4.6.9
	13.6.9
	Εγγύηση
	Εφ' όρου ζωής
	 
	 

	4.7
	13.7
	Κάρτα MicroSD 256GB

	4.7.1
	13.7.1
	Αριθμός μονάδων:
	1
	 
	 

	4.7.2
	13.7.2
	Χωρητικότητα 
	>= 256 GB
	 
	 

	4.7.3
	13.7.3
	Τύπος Κάρτας microSDXC
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.7.4
	13.7.4
	Bus Speed 
	UHS-I
	 
	 

	4.7.5
	13.7.5
	Speed Class
	10
	 
	 

	4.7.6
	13.7.6
	UHS Speed Class 
	U3
	 
	 

	4.7.7
	13.7.7
	Ταχύτητα Ανάγνωσης 
	>= 100  MB/s
	 
	 

	4.7.8
	13.7.8
	Ταχύτητα Εγγραφής 
	>= 90 MB/s
	 
	 

	4.7.9
	13.7.9
	Εγγύηση
	Εφ' όρου ζωής
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΤΜΗΜΑ 5: Σταθμός εργασίας

	5.1
	15.1
	Σταθμός εργασίας για σχεδιαστές

	5.1.1
	15.1.1
	Αριθμός μονάδων:
	1
	 
	 

	5.1.2
	15.1.2
	Τύπος:
	Όλα-σε-Ένα (All-in-One)
	 
	 

	5.1.3
	15.1.3
	Λειτουργικό Σύστημα Win 10 Pro 64-bit ή μεταγενέστερο λόγω συμβατότητας με υπόλοιπο εξοπλισμό
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.4
	15.1.4
	Επεξεργαστής Intel i7 ή ισοδύναμος
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.5
	15.1.5
	Μνήμη
	>=16 GB GDDR5
	 
	 

	5.1.6
	15.1.6
	1ος Σκληρός Δίσκος 
	>=128GB SSD
	 
	 

	5.1.7
	15.1.7
	2ος Σκληρός Δίσκος
	>=1TB HDD
	 
	 

	5.1.8
	15.1.8
	Οθόνη τουλάχιστον
	28" UHD 4K 3:2 (4500 x 3000) Touch (Silver)
	 
	 

	5.1.9
	15.1.9
	Κάρτα Γραφικών NVIDIA GeForce GTX 965M with 2 GB GDDR5 VRAM ή ισοδύναμη
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.10
	15.1.10
	Webcam
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.11
	15.1.11
	Δικτύωση: 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (RJ-45),  802.11ac, Bluetooth
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.12
	15.1.12
	Θέση για Ακουστικά/Μικρόφωνο  Jack 1/8" (3.5 mm)
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.13
	15.1.13
	Ενσωματωμένο Microphone
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.14
	15.1.14
	Ενσωματωμένα Ηχεία
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.15
	15.1.15
	Σύνδεση 1 x Mini DisplayPort
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.16
	15.1.16
	4 x USB 3.0 Type-A
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.17
	15.1.17
	Βάρος έως 10 κιλά
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.18
	15.1.18
	Να συμπεριλαμβάνονται ποντίκι, πληκτρολόγιο και γραφίδα
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.1.19
	15.1.19
	Εγγύηση τουλάχιστον ένα (1) έτος
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΤΜΗΜΑ 6 : Υπολογιστικό σύστημα κυψέλης

	6.1
	20.1
	Λογισμικό και συσκευή ανίχνευσης, ανάλυσης και αποστολής δεδομένων κυψέλης

	6.1.1
	20.1.1
	Αριθμός μονάδων:
	2
	 
	 

	6.1.2
	20.1.2
	Καταγραφή ήχου τουλάχιστον: 20 Hz έως 3150 Hz
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.1.3
	20.1.3
	Ελεγκτής θερμοκρασίας εσωτερικής και εξωτερικής της κυψέλης τουλάχιστον: 0-65 ºC
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.1.4
	20.1.4
	Ελεγκτής υγρασίας εσωτερικής και εξωτερικής της κυψέλης τουλάχιστον: 0-100%
	2% ακρίβεια μέτρησης
	 
	 

	6.1.5
	20.1.5
	Ελεγκτής βαρομετρικής πίεσης
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.1.6
	20.1.6
	Ασφάλεια συναγερμού με ειδοποίηση για κλοπή, επίθεση ή καταστροφή της κυψέλης με μήνυμα σε κινητό
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.1.7
	20.1.7
	Ελεγκτής φόρτισης μπαταρίας
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.1.8
	20.1.8
	Φόρτιση μέσω ηλιακής ενέργειας
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.1.9
	20.1.9
	Επικοινωνία GSM
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.1.10
	20.1.10
	Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τα στάδια ανάπτυξης της κυψέλης
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	 
	Εφαρμογή για κινητό 
	 
	 
	 

	6.1.11
	20.1.11
	Καταγράφει τα δεδομένα της κυψέλης από αισθητήρια σε πραγματικό χρόνο και να τα αποθηκεύει (βάση δεδομένων) 
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.1.12
	20.1.12
	Εμφανίζει τα δεδομένα της κυψέλης (γραφήματα, πληροφοριακά γραφήματα infographics)
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΤΜΗΜΑ 7 : Λογισμικό πρωτοτυποποίησης διεπαφών

	7.1
	22.1
	Λογισμικό πρωτοτυποποίησης γραφικών περιβαλλόντων διεπαφής

	7.1.1
	22.1.1
	Αριθμός μονάδων:
	1
	 
	 

	7.1.2
	22.1.2
	Το λογισμικό πρέπει να:
	 
	 
	 

	7.1.3
	22.1.3
	Πρωτοτυποποίηση για περιβάλλοντα διεπαφής
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.1.4
	22.1.4
	Σχεδιαστικά εργαλεία  με την χρήση διανυσματικών γραφικών (vector graphics)
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.1.5
	22.1.5
	Συνεργατική σχεδίαση σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Collaboration)
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.1.6
	22.1.6
	Λεπτομερές ιστορικό εκδόσεων (versioning)
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.1.7
	22.1.7
	Άδεια λογισμικού για τουλάχιστον 6 μήνες
	ΝΑΙ
	 
	 




ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   .../../												                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ : 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπληρωθεί ένα (1) έντυπο τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα αυτού
